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มทช.205-2545 
มาตรฐานวัสดุไหล่ทาง (Shoulder) 

------------ 
1.  ขอบข่าย  

วสัดไุหลท่าง  หมายถึง  วสัดลุกูรัง  กรวด  หิน  หินคลกุ        หรือวสัดท่ีุมีสว่นผสมของวสัดดุงักลา่วแล้ว  
ประกอบเข้าด้วยกนั เพ่ือใช้ในการก่อสร้างไหลท่าง (Shoulder) ของถนน 
 
2.  คุณสมบัต ิ 

2.1 ปราศจากก้อนดนิเหนียว (Clay Lump) Shale  รากไม้ หรือวชัพืชอ่ืน ๆ 
2.2 ขนาดวสัดใุหญ่สดุต้องไมโ่ตกวา่ 5 เซนตเิมตร 
2.3 ขนาดผา่นตะแกรงเบอร์ 200 ไมม่ากกวา่ 2/3 ของขนาดผา่นตะแกรง เบอร์ 40  
2.4 คา่ขีดเหลว (Liquid Limit)  ไมม่ากกวา่ 35 
2.5 คา่ดชันีความเป็นพลาสตกิ (Plasticity Index) อยูใ่นระหวา่ง 4-15 
2.6 คา่จ านวนสว่นร้อยละของความสกึหรอ (Percentage of wear) ไมม่ากกวา่ 60 
2.7 คา่ ซี.บี.อาร์. จากห้องทดลอง (Lab. C.B.R.) ไมน้่อยกวา่ท่ีก าหนดในแบบ 
2.8 มีมวลคละผา่นตะแกรง ดงัตารางข้างลา่งนี ้
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